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1. Назначение

1.1. «Spinner-M»  предназначен для передачи информации от контроллера к Диспетчерской.

1.2. Условия работы:

- Температура от +5 до +45 град.С;

- относительная влажность до 95% при температуре +25 С;

- атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.

- напряжение питания ~220В.

2. Технические данные

2.1. Двухдиапазонный GSM/GPRS (EGSM900/1800 МГц)

2.2. Полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+”

2.3. Мощность передатчика: Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц); Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц)

2.4. GPRS класс 10;

2.5. Скорость передачи данных до 38400;

2.6. Используемые модули GSM – Siemens MC55

2.7. Интерфейс передачи данных – RS232 и RS485;

2.8. Напряжение питания = 12 В. 

2.9. Потребляемая мощность 10Вт.

2.10. Габаритные размеры: 140 х 35 х 110 мм;

2.11. Масса прибора не более 0,2 кг.

3. Состав комплекта

Таблица 1

	Наименование
	Количество

	Spinner-M
	1

	Кабель модемный RS-232 (DB-9) для подключения к контроллеру
	1

	Блок питания
	1

	Антенна GSM
	1

	Инструкция по эксплуатации
	1

	Паспорт
	1


4. Принцип действия

«Spinner-M» представляет из себя устройство, совмещающее GSM-модем с поддержкой GPRS и микропроцессор для обеспечения совместимости программных интерфейсов контроллера, GSM-модема и телеметрического контроллера, и обеспечения процедур вхождения в связь. При включении питания «Spinner-M» устанавливает GPRS-соединение, получает свой IP-адрес, устанавливает соединение с ПО «Spyder» и переходит в режим трансляции данных в соответствии с запрограммированными установками. 

5. Меры безопасности.

5.1. Запрещается работа прибора при снятом корпусе 

5.2. Запрещается замена SIM-карт, подключение антенн и разъёмов СОМ-порта при включенном сетевом шнуре.

6. Порядок работы.

6.1 Назначение разъёмов, органов управления и индикации.

6.1.1. Вид прибора со стороны передней панели показан на Рис. 1.

Внешний вид абонентского контроллера GPRS «Spinner-M».
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Рис.1. Контроллер GPRS «Spinner-M». Вид со стороны лицевой панели.

6.1.2. Вид прибора со стороны задней панели показан на Рис. 2.
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Рис.2. Контроллер GPRS «Spinner-M». Вид со стороны задней панели.

6.1.3. Разъём «Антенна» на задней панели предназначен для подключения GSM-антенны.

6.1.4. Разъёмы «RS232» и «RS485» предназначены для подключения телеметрического контроллера и пр. Разъём «RS232» предназначен также для конфигурирования контроллера в режиме программирования.

6.1.5. Разъём «=12В» на задней панели контроллера предназначен для подключения оригинального блока питания (использование другого блока питания не допускается).

6.1.6. Тумблер «RS232»-«RS485» предназначен для переключения контроллера на работу с одноимёнными разъёмами на задней панели. При переключении загорается соответствующий светодиод.

6.1.7. Светодиод «GPRS» горит, когда установлено соединение по каналу GPRS.

6.1.8. Светодиод «Связь» моргает, когда идёт обмен по каналу GPRS.

6.1.9. Два держателя SIM-карты установлены на передней панели контроллера.

6.1.10. Разъем «USB» на задней панели контроллера предназначен для перепрошивки микропрограммного обеспечения контроллера.

6.2. Подготовка к работе.

6.2.1. Подключить GSM-антенну к разъёму «Антенна» на задней панели блока.

6.2.3. Подключить компьютер к разъёму RS232 на задней панели блока (DB-9) кабелем, входящим в комплект поставки.

6.2.4. Перед началом работы Spinner-M следует сконфигурировать. Для этого подключите модемный кабель от ПК с установленной терминальной на порт «RS232» Spinner-M, подключите блок питания к разъёму «=12В» на задней панели и перейдите в режим программирования. На терминальной программе установите соответствующий порт и скорость 57600.

6.2.5. Перевод контроллера Spinner-M в режим программирования:

Для перевода Spinner-M в режим программирования необходимо нажать кнопку «Режим» на передней панели и удерживать 5-7 секунд, затем отпустить. Spinner-M перейдет в режим программирования, о чём будет свидетельствовать частое мигание светодиода «GPRS».

6.2.6. Установить SIM карты для работы в выбранной сети GSM. Для карт должна быть включена услуга GPRS. Если используется одна SIM-карта, то она должна быть установлена в нижний держатель.
6.2.7. Установка SIM-карты.

Отключите питание Spinner-M.

Для установки SIM-карты нажмите жёлтую кнопку на держателе (передняя панель), вытащите держатель, вставьте карту и задвиньте держатель до упора.

!!!Внимание – заранее включите услугу GPRS на данную карту (по умолчанию услуга отключена) !!!!

Для работы системы следует отключить ввод кода PIN1 при регистрации в сети и ввести номер центра SMS-сообщений.

Подключите модемный кабель от ПК с установленной терминальной на порт «RS232» Spinner-M, подключите блок питания к разъёму «=12В» на задней панели и перейдите в режим программирования (тумблер «RS232»-«RS485» должен быть в положении «RS232»).
На терминальной программе установите соответствующий порт и скорость 57600.

Отключение ввода PIN1:

at+clck="SC",0,ХХХХ", где ХХХХ - код pin1 для данной карты.

ОК – должны получить ответ модема.

SMS

Ввод номера сервисного центра:

at+csca="nomber" (ОК)

Опрос номера at+csca? – проверьте номер.

После этого дайте команду AT&W-сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти.

6.2.8. Программирование.


Для программирования используется специальная программа SpinnerBase.

Прозрачный режим передачи данных в Spinner-M, применительно к системе «контроллер – OPC сервер»:

Все данные, принимаемые по СОМ-порту передаются по радиоканалу. Все принятые данные в случае их достоверности отправляются по СОМ-порту к внешнему оборудованию. Все Spinner-M работают в прозрачном режиме, поэтому отслеживание адресации передаваемых данных полностью возлагается на ПО внешнего оборудования.

6.3. Работа

Подключить антенну, вставить SIM-карту с подключенной услугой  GPRS и снятым PIN-кодом, подключить контроллер, подключить блок питания к устройству, подключить блок питания в сеть. 

Должен загореться светодиод «питание» и Spinner-M переходит в режим регистрации соединения с оператором сотовой связи и сервером «Spyder» (часто мигает светодиод «GPRS»). После того, как светодиод «GPRS» перестанет мигать и загорится.

Мигание GPRS означает отсутствие регистрации в сети. Через 10-15 секунд должен помигать светодиод «связь» а светодиод GPRS должен перестать мигать и загореться. 

!NB! Дожидаться окончания режима регистрации следует только в случае выключения питания. В нормальном режиме работы этого не требуется.

Устройство готово к работе.

7. Конструкция.

Spinner-M выполнен в виде пластикового корпуса, 140 х 35 х 110 мм. 
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Длина кабеля от блока питания до Spinner-M – 1,5 м.

Длина антенного кабеля – 3 м.

Установочные размеры (с учетом разъёмов подключения) 140 х 35 х 160 мм

Spinner-M может поставляться с пластиной для крепления на стену.

Размер крепежной пластины 170 х 20 мм
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Рис. 4. Установочные размеры Spinner-M для крепления на стену

Для установки крепежной пластины требуется снять верхнюю крышку, открутив 2 винта.  Открутить 5 винтов крепления печатной платы и снять её вместе с боковыми крышками. Прикрутить крепёжную пластину к отверстиям в дне корпуса болтами М3 высотой не более 6 мм. Установить плату с боковыми крышками и установить верхнюю крышку.

 Установить корпус на вертикальной поверхности и прикрутить к стене через отверстия в крепежной пластине.

8. Устранение неисправностей

8.1 Возможные неисправности приведены в Таблице 2. 

Таблица 2.

	Внешнее проявление неисправности и дополнительный признак
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Не светится индикатор «Питание»
	Сгорел БП прибора
	Заменить БП

	
	Неисправный шнур питания
	Прозвонить шнур и при неисправности отремонтировать

	
	Напряжение   источника тока отсутствует
	Включить в розетку 220В.

	Прибор не работает в режимах передачи и приема 

Светится индикатор «Питание». Индикатор GPRS не горит или мигает. 
	Не установлена SIM-карта.

Не подключены антенны.

Нет регистрации в сети.
	Установить SIM-карту.

Проверить подключение антенны.

Проверить наличие денег на счету.


8.2. При настройке и ремонте элементы электрической схемы заменять в соответствии с данными, приведенными в перечнях элементов на каждую плату.

9. Правила хранения

9.1. Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80 % при
температуре 25°С

9.2. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

9.3. При длительном хранении в складских условиях через каждые полгода
прибор необходимо подключать в сеть 220В для 30 минутной работы с
целью тренировки электролитических конденсаторов, входящих в схему.

10. Транспортирование

10.1. Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих предельных:

• температура от - 50 °С до +50 °С

• относительная влажность до 95% при температуре 25 °С

10.2. Прибор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировке самолетом, приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках.

10.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

Приложение 1. Расположение контактов на разъёме подключения блока питания
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	Наименование
	Цвет
	RJ-11

	+12В
	Желтый
	1

	-
	
	2

	-
	Зеленый
	3

	+12В
	Красный
	4

	-
	
	5

	GND (-питания)
	Черный
	6
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