Устройство технологической связи

по каналам GSM 

 «Spinner-А»

Инструкция по эксплуатации
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1. Назначение

1.1. «Spinner-A»  предназначен для технологической связи обслуживающего персонала с Диспетчерской.

1.2. Условия работы:

- Температура от +5 до +45 град.С;

- относительная влажность до 95% при температуре +25 С;

- атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.

- напряжение питания ~220В.

2. Технические данные

2.1. Двухдиапазонный GSM (EGSM900/1800 МГц)

2.2. Полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+”

2.3. Мощность передатчика: Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц); Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц);

2.4. Используемые модули GSM – Cinterion MC55

2.5. Аудиоинтерфейс – стандартный телефонный аппарат;

2.6. Оповещение о входящем вызове  - звонок ТА.

2.7. Возможность телефонной связи только с Диспетчерской;

2.8. Напряжение питания =12 В. 

2.9. Потребляемая мощность 10Вт.

2.10. Габаритные размеры: 140 х 35 х 110 мм;

2.11. Масса прибора не более 0,4 кг.

3. Состав комплекта

Таблица 1

	Наименование
	Количество

	Spinner-A
	1

	Блок питания =12 В
	1

	Антенна GSM
	1

	Инструкция по эксплуатации
	1

	Паспорт
	1


4. Принцип действия

«Spinner-A» представляет из себя устройство, совмещающее модуль GSM для обеспечения технологической связи, микропроцессор для обеспечения процедуры вхождения связь и аудиоинтерфейс стандартного телефонного аппарата. При включении питания «Spinner-A» регистрируется в сети и переходит в режим ожидания звонка либо поднятия трубки на телефонном аппарате.

5. Меры безопасности.

5.1. Запрещается работа прибора при снятом корпусе 

5.2. Запрещается замена SIM-карт, подключение антенн и разъёмов СОМ-порта при включенном Блоке питания.

6. Порядок работы.

6.1 Назначение разъёмов, органов управления и индикации.

6.1.1. Вид прибора со стороны передней панели показан на Рис. 1.

Внешний вид абонентского контроллера GPRS «Spinner-A».
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Рис.1. Контроллер GPRS «Spinner-A». Вид со стороны лицевой панели.

6.1.2. Вид прибора со стороны задней панели показан на Рис. 2.
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Рис.2. Контроллер GPRS «Spinner-A». Вид со стороны задней панели.

6.1.3. Разъём «Антенна» на задней панели предназначен для подключения GSM-антенны.

6.1.4. Разъём «Программирование» предназначен также для конфигурирования «Spinner-A».
6.1.5. Разъём «=12В» на задней панели контроллера предназначен для подключения оригинального блока питания (использование другого блока питания не допускается).

6.1.6. Разъём «Телефон» предназначен для подключения стандартного телефонного аппарата.

6.1.7. Светодиод «Связь» моргает, когда идёт регистрация в сети GSM, гаснет в режиме ожидания и горит во время разговора.

6.1.8. Держатель SIM-карты установлен на передней панели контроллера.

6.1.9. Клемма заземления.

6.2. Подготовка к работе.

6.2.1.Заземлить устройство.
6.2.2. Подключить GSM-антенну к разъёму «Антенна» на задней панели блока.

6.2.3. Стандартный телефонный аппарат подключить к разъёму «Телефон» на задней панели (RJ12).

6.2.4. Перед началом работы Spinner-A следует сконфигурировать. Для этого подключите модемный кабель от ПК с установленной терминальной программой на порт «Программирование» Spinner-A, подключите блок питания к разъёму «=12В» на задней панели. На терминальной программе установите соответствующий порт и скорость 19200.

6.2.5. Установить SIM карту для работы в выбранной сети GSM. 

6.2.6. Установка SIM-карты.

Отключите питание Spinner-A.

Для установки SIM-карты нажмите жёлтую кнопку на держателе (передняя панель), вытащите держатель, вставьте карту и задвиньте держатель до упора.

Для работы системы следует отключить ввод кода PIN1 при регистрации в сети и запрограммировать телефонный номер диспетчерской.

Подключите модемный кабель от компьютера с установленной терминальной программой на порт «Программирование» Spinner-A, подключите блок питания к разъёму «=12В» на задней панели и перейдите в режим программирования

На терминальной программе установите соответствующий порт и скорость 19200.

Отключение ввода PIN1:

at+clck="SC",0,ХХХХ", где ХХХХ - код pin1 для данной карты.

ОК – должны получить ответ модема.

После этого дайте команду AT&W-сохранение конфигурации в энергонезависимой памяти.

6.2.7. Программирование.

Для задания номера диспетчерской необходимо набрать команду

NUM0+7XXXXXXXXXX
Для просмотра введенного номера необходимо набрать команду

NUM?

Для записи введенного номера в энергонезависимую память необходимо набрать команду 

NUMW
6.3. Работа

6.3.1. Включение.

Подключить антенну, вставить SIM-карту со снятым PIN-кодом, подключить телефонный аппарат, подключить блок питания к устройству, включить блок питания в сеть. 

Должен загореться светодиод «питание» и Spinner-A переходит в режим регистрации соединения с оператором сотовой связи (часто мигает светодиод «Связь». После того, как светодиод «Связь» перестанет мигать и погаснет Spinner-A готов к работе

Мигание светодиода «Связь» означает отсутствие регистрации в сети. 

Устройство готово к работе.

6.3.2. Прием вызова от диспетчера.

Для приема входящего  вызова от диспетчера необходимо во время звонка просто поднять трубку телефонного аппарата.

6.3.3. Вызов диспетчера.

Для вызова от диспетчера необходимо просто поднять трубку телефонного аппарата. В трубке раздастся гудок вызова. Для прекращения разговора необходимо положить трубку. Если в трубке слышны частые гудки переменной тональности то значит, не задан телефон, на который необходимо звонить. 

7. Конструкция.

Spinner-A выполнен в виде пластикового корпуса, 140 х 35 х 110 мм. 
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Длина кабеля от блока питания до Spinner-A – 1,5 м.

Длина антенного кабеля – 3 м.

Установочные размеры (с учетом разъёмов подключения) 140 х 35 х 160 мм

Spinner-A может поставляться с пластиной для крепления на стену.

Размер крепежной пластины 170 х 20 мм
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Рис. 4. Установочные размеры Spinner-A для крепления на стену

Для установки крепежной пластины требуется снять верхнюю крышку, открутив 2 винта.  Открутить 5 винтов крепления печатной платы и снять её вместе с боковыми крышками. Прикрутить крепёжную пластину к отверстиям в дне корпуса болтами М3 высотой не более 6 мм. Установить плату с боковыми крышками и установить верхнюю крышку.

 Установить корпус на вертикальной поверхности и прикрутить к стене через отверстия в крепежной пластине.

8. Устранение неисправностей

8.1 Возможные неисправности приведены в Таблице 2. 

Таблица 2.

	Внешнее проявление неисправности и дополнительный признак
	Вероятная причина
	Метод устранения

	Не светится индикатор «Питание»
	Сгорел БП прибора
	Заменить БП

	
	Неисправный шнур питания
	Прозвонить шнур и при неисправности отремонтировать

	
	Напряжение   источника тока отсутствует
	Включить БП в розетку 220В.

	Прибор не работает в режимах передачи и приема 

Светится индикатор «Питание». Индикатор «Связь» не горит или мигает. 
	Не установлена SIM-карта.

Не подключена антенна.

Нет регистрации в сети.

Неисправен шнур телефонного аппарата
	Установить SIM-карту.

Проверить подключение антенны.

Проверить наличие денег на счету.

Проверить шнур телефонного аппарата


8.2. При настройке и ремонте элементы электрической схемы заменять в соответствии с данными, приведенными в перечнях элементов на каждую плату.

9. Правила хранения

9.1. Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80 % при температуре 25°С

9.2. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

9.3. При длительном хранении в складских условиях через каждые полгода
прибор необходимо подключать в сеть 220В для 30 минутной работы с
целью тренировки электролитических конденсаторов, входящих в схему.

10. Транспортирование

10.1. Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих предельных:

• температура от - 50 °С до +50 °С

• относительная влажность до 95% при температуре 25 °С

10.2. Прибор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировке самолетом, приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках.

10.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

Приложение 1. Расположение контактов на разъёме подключения блока питания
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	Наименование
	Цвет
	RJ-11

	+12В
	Желтый
	1

	-
	
	2

	-
	Зеленый
	3

	+12В
	Красный
	4

	-
	
	5

	GND (-питания)
	Черный
	6
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