Программное обеспечение

«SPYDER»
v.1.2.
Для начала работы следует установить ПО «MODBUS_SERVER». 

Поддерживаемые операционные системы Windows2000, XP, 2003 Server.

Программное обеспечение поставляется в виде самораспаковывающегося ZIP файла, в котором содержатся  все необходимые для его функционирования директории и файлы.

Скопируйте с поставляемого CD файл Spyderzip.exe в директорию, в которой планируется установить ПО. Запустите файл Spyderzip.exe. В заданной директории будет создана директория Spyder. В данной директории должны находиться директории DBFS, LOG и программа MODBUS_SERVER.exe
Директория LOG предназначена для хранения файлов отчетов о событиях, происходящих в системе. За каждые сутки создаётся отдельный файл отчета в формате ДДММГГГГ.log
Пример log-файла:

10:39:25  START PROGRAMM

10:39:25  1 >> TIME

10:39:38  >> ATE0+CMGF=1

10:39:38  << ATE0+CMGF=1

10:39:38  << OK

10:39:38  ::Поток успешно запущен
10:39:40  :: Старт 

10:39:41  >> ATD+79095392861;

10:39:41  +WIND: 5,1

10:39:46  +WIND: 9

10:39:47  +WIND: 9

10:39:47  +WIND: 2

10:39:48  +WIND: 9

10:39:48  OK

10:39:49  >> ATH0

10:39:49  OK

10:39:54  :: Чтение SMS 

10:39:55  >> AT+CMGL="ALL"

10:39:55  OK

10:39:57  Удалено 0 сообщений

10:39:57  :: Стоп
10:39:58  :: Старт 

10:39:59  >> ATD+79138897109;

10:39:59  +WIND: 5,1

10:40:07  +WIND: 9

10:40:07  +WIND: 2

10:40:21  BUSY

10:40:21  ::Неполадки с телефоном +79138897109

10:40:21  +WIND: 4

10:40:21  >> ATH0

Если ведение log-файлов в текстовом виде не требуется, то удалите эту директорию.

В директории DBFS находятся базы данных, необходимые для работы программного обеспечения.

Для переноса программного обеспечения на другой компьютер достаточно перенести на него всю директорию Spyder и произвести настройки СОМ-портов. В соответствии с новой конфигурации.

Запустите MODBUS_SERVER.exe. Внешний вид программы показан на рисунке.
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Для начала передачи данных необходимо убедиться, что необходимое оборудование подключено и настроить программу.

Работа с ModBus устройствами.

Выберите СОМ-порт, к которому подключен вход ModBus для ПО Spyder.

Все устройства по протоколу Modbus имеют свой Modbus-адрес. Для начала работы следует ввести соответствие адресов Modbus и сотовых номеров телефонов в модулях данных «Spinner-M».

Для этого воспользуйтесь меню «Редактирование». В появившейся таблице отредактируйте нужные позиции.
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Нажмите «Добавить» или «Редактировать»
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В поле «Серийный номер» введите серийный номер «Spinner-M», к которому подключен контроллер с указанным адресом Modbus.

Поле «Номер телефона» соответствует номеру SIM-карты, установленной в «Spinner-M»
Нажмите «ОК» и «Выход» для выхода из режима редактирования абонентских контроллеров.

Нажмите кнопку «Запустить сервер». Если возникнут какие-либо ошибки, то они будут отображены соответствующими сообщениями в окне программы и сервер не запустится.

Если все устройства подключены правильно и нормально функционируют, то  появится сообщение о запуске сервера и пойдет протокол работы.

На кнопке «Запустить сервер» появится надпись «Остановить сервер».

Работа в прозрачном режиме.
Если абонентские контроллеры работают по протоколу, отличному от Modbus (любому), то следует поставить галочку в поле «прозрачный режим».

В этом случае устройства «Spinner-M», получив коннект на сервер устанавливают прямое соединение с СОМ-портами, находящимися в системе и происходит прямая трансляция данных.

Добавление СОМ-портов в систему происходит нажатием на кнопку «Добавить»
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Нажмите на выбор порта, установите нужный (который есть в системе) и нажмите кнопку «ОК», порт добавится в список.
Подключите к выбранным портам внешний сервер сбора данных или при наличии расширителей портов или программы виртуальных портов настройте внешний сервер на этом же компьютере.

Нажмите кнопку «Запустить сервер». Если возникнут какие-либо ошибки, то они будут отображены соответствующими сообщениями в окне программы и сервер не запустится.

Если все устройства подключены правильно и нормально функционируют, то  появится сообщение о запуске сервера и пойдет протокол работы.

На кнопке «Запустить сервер» появится надпись «Остановить сервер»
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