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Кросс высокочастотный
 «ВЧК 5-10»

Инструкция по эксплуатации

ИЭ  007-24630734-2004
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1. Назначение

1.1. «ВЧК 5-10» предназначен для переключения выходов приемопередатчиков ВЧ-связи по ЛЭП с основного высокочастотного канала по линии электропередачи на резервный во время проведения ремонтных работ на линиях электропередачи.
1.2. Условия работы:
- Температура от +5 С до +40 С;

- относительная влажность до 95% при температуре +25 С;

- атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.

2. Технические данные

· Число входов приемопередатчика (каналов переключения) – 5 шт.;
· Число переключаемых высоковольтных линий (ВЛ) на канал – 2 шт.;
· Число выходов на каждую ВЛ – 2 шт.;
· Тип используемых разъёмов для подключения ВЛ и приемопередатчиков:

СР75-166ФВ – на корпусе;

СР75-167ПВ – кабельная часть.
· Выходная мощность приемопередатчиков – не более 100 Вт;
· Питание  - ~ 220В±10%;
· Потребляемая мощность – не более 10 Вт.

3. Состав комплекта

Таблица 1

	Наименование
	Количество

	«ВЧК 5-10»
	1

	Кабель питания 
	1

	Инструкция по эксплуатации
	1


4. Меры безопасности.

3.1. Перед началом работы с прибором до подключения внешних цепей кор​пус прибора должен быть надежно заземлен. Заземление заведено на вилку питания 220 В.

3.2. Запрещается работа прибора при снятой крышке. 

5. Порядок работы.

5.1 Расположение органов управления, настройки, подключения

5.1.1. Расположение органов управления показано на Рис. 1.

[image: image1.jpg]~220B

Bl A

B/l b

A ]|®IN]|=

\w

4 5
(. (' Manens @

NN

-

o

o

1

S
Mo n
Mo
M =
Y o

=]
<
@
-
(]

YNPABMEHVE =/

hlOIN|=

Kpocc BbicokoyacToTHbIN “BYK 5-10”





Рис. 1. Вид прибора «ВЧК 5-10» со стороны передней панели.

5.1.2. Вид прибора со стороны задней панели показан на Рис. 2.
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Рис. 2. Вид прибора «ВЧК 5-10» со стороны задней панели.

5.1.3. Электрическая схема переключений одного канала представлена на Рис. 3.
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Рис. 3. Электрическая схема переключения канала «ВЧК 5-10»

Переключение производится посредством реле. Нормально замкнутыми контактами являются контакты «ВЛ_Б».

5.2. Подготовка к работе.

5.2.1. При выключенных премопередатчиках произвести необходимые подключения ВЧ-разъёмов на задней панели прибора, используя следующие рекомендации:
Основная  (постоянно действующая) высоковольтная линия должна подключаться на разъёмы «ВЛ_Б», а резервная на «ВЛ_А». Данное подключение способствует увеличению срока эксплуатации изделия.

5.2.2. При необходимости произвести подключение дистанционного управления на разъём «ДУ» (РС-10), расположенный на задней панели блока.
Распайка кабеля разъёма:

	Номер канала
	Номера контактов разъёма «ДУ» на корпусе

	1
	1
	2

	2
	3
	4

	3
	5
	6

	4
	7
	8

	5
	9
	10


Замыкнутое состояние контактов канала ДУ соответствует переключению на линию «ВЛ_А».

Разомкнутое контактов канала ДУ соответствует переключению на линию «ВЛ_Б».

5.2.3. С помощью кабеля питания подключить прибор к сети  ~220В.
5.2.4. Перевести тумблер «Управление» на передней панели прибора в положение «Панель».

5.2.5. Перевести тумблеры переключения каналов в положение «ВЛ_Б»
5.2.6. Тумблер «~220В» перевести в положение «1». Должен загореться светодиод «~220В», который индицирует наличие питающих напряжений блока питания прибора. Также должен загореться верхний ряд светодиодов, индицирующих переключение каналов в положение «ВЛ_Б».
5.2.7. Прибор готов к работе. После этого можно включать питание приемопередатчиков.
5.3. Работа.

5.3.1. Для переключения канала в положение «ВЛ_А» или «ВЛ_Б» при нахождении тумблера «Управление» в положении «Панель» рекомендуется выключить приемопередатчик, после этого перевести тумблер переключения данного канала в соответствующее положение. Светодиод данного канала должен загореться на соответствующей ВЛ. После этого включить питание приемопередатчика.

5.3.2. При необходимости работы с ДУ тумблер «Управление» следует перевести в положение «ДУ». При этом светодиодная индикация отобразит состояние контактов разъёма «ДУ». Управление с передней панели в этом случае недоступно.

6. Конструкция.
6.1. «ВЧК 5-10» выполнен в виде стационарного прибора для 19”-й стойки размером 2U.

7. Описание электрической принципиальной схемы.

Схема электрическая принципиальная приведена в Приложении 1., Расположение элементов на платах блока приведены в Приложениях 2-5.
Функционально ВЧК5-10 состоит из следующих узлов: 

· Блок питания с выходным напряжением 12в;
· 5 одинаковых каналов коммутации, включающие реле К1 – К5.

Сетевой источник питания собран по стандартной схеме включения микросхемы КР142ЕН22, подстроечный резистор R21 служит для точной установки выходного напряжения 12 В.

Рассмотрим работу канала № 1 подробно.

Когда переключатель SA6 «Управление» находится в положении «Панель», через его контакты оказывается заземлен нижний по схеме вывод переключателя SA1. Когда он разомкнут (положение «Фаза В»), ток через него не течет, при этом обмотка реле обесточена (контактные группы коммутируют ВЧ вход на выходы «1B») и светодиод HL1 не горит. При этом на входе инвертора DD1:1 присутствует высокий логический уровень, следовательно на выходе низкий, что вызывает свечение светодиода HL2.

При замыкании переключателя SA1 (положение «Фаза А»), обмотка реле оказывается включенной (контактные группы коммутируют ВЧ вход на выходы «1А»), при этом загорается светодиод HL1, а на входе инвертора DD1:1 присутствует низкий логический уровень, следовательно на выходе высокий, поэтому светодиод HL2 не горит. 

Когда переключатель SA6 «Управление» находится в положении «ДУ», потенциал земли снимается с контактов переключателей SA1 – 5, находящихся на передней панели и поступает на разъем «ДУ», при этом переключение ВЧ выходов производится  посредством контактов ДУ, а переключатели SA1 – 5 на работу не влияют.

Индикация в этом случае работает так же, как описано выше.

8. Правила хранения

7.1 Прибор допускается хранить в течение 6 месяцев в упаковке при температуре окружающего воздуха от +5 до +40° С и относительной влажности до 80 % при
температуре 25°С

7.2. В помещениях не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

7.3. При длительном хранении в складских условиях через каждые полгода
прибор необходимо включать в сеть 220В для 30 минутной работы с
целью тренировки электролитических конденсаторов, входящих в схему.

9. Транспортирование
8.1. Прибор должен транспортироваться в условиях, не превышающих предельных:

• температура от - 50 °С до +50 °С

• относительная влажность до 95% при температуре 25 °С

8.2. Прибор допускается транспортировать в закрытом транспорте любого вида. При транспортировке самолетом, приборы должны быть размещены в герметизированных отсеках.

8.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.
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